PRZEWODNIK OGNIOWY PU Europe

ZROWNOWAZONE BUDOWNICTWO Z
IZOLACJA ZE SZTYWNEGO POLIURETANU

I1zolacja ze sztywnego poliuretanu (PUR/PIR

- PU) jest szeroko stosowana we wszelkiego
rodzaju realizacjach, zaréwno w budownictwie
mieszkaniowym jak i pozostatym (nie
mieszkaniowym), a zasadniczym powodem jej
stosowania jest wysoka wydajnosS¢ cieplna tego
materiatu. Produkty PU przyjmuja wiele r6znych
form, jednak gtéwna postacia jest zwykle rdzen z
PU z rozmaitymi oktadzinami - od stali do cienkich
folii. Kluczowe witasciwosci uzytkowe PU polegaja na
jego wysokiej wszechstronnosci, trwatosci i przede
wszystkim wyjatkowych wiasciwosciach izolacyjnosci
cieplnej. Nazwa PU jest stosowana do okreslenia

obu typdw izolacyjnych produktéw budowlanych z

PUR (poliuretanu) i PIR (sztywnego poliizocyjanuratu)

- definicja kazdego z nich jest podana w normie

catkowitej wydajnosci Srodowiskowej i kosztéw

produktowej (EN13165). Cho¢ PIR zostat opracowany ) o -
) gospodarczych uzywania izolacji z PU w budynkach
w celu uzyskania podwyzszonych parametréw )
) nisko-energetycznych dowiodty, ze dobo6r materiatu
ogniowych, uzytecznych w okreslonych warunkach i . o . .
. dla zrbwnowazonego rozwoju nie moze pomijac
zastosowania, to dane z badan ogniowych powinny
i kontekstu budowlanego [1]. Skutki wyboru produktu
by¢ uzyskane (o ile s3 wymagane) dla kazdego ) ) ] o -
) izolacyjnego, wptywajace na grubos¢ izolacji, moga
rodzaju produktow. . L
sie stac istotne w kontekscie sSrodowiskowym oraz

Koniecznos$¢ obnizenia emisji tlenkéw wegla do efektywnosci w zakresie kosztowym.

atmosfery przez budynki o wysokiej wydajnosci .
Poza wydajnoscia energetyczna, jasna jest tez waga
energetycznej doprowadzita do zwiekszenia ) i )
i i zrozumienia innych aspektow, ktére musza by¢
popularnosci izolacji z PU, ktéra pozwala na .
i i rozwazone w projektowaniu i specyfikacji budynkow
osiaganie wysokich parametréw wydajnosci cieplnej i .
i} zrownowazonych, jak np. bezpieczehnstwo ogniowe.
bez zwiekszania grubosci warstwy izolacji czy jej

ciezaru, minimalizujac w ten sposéb wszelki wptyw

na catkowita konstrukcje budynku. Obliczenia
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CZYM JEST PU? .

Izolacja PU to okreslenie grupy produktéw izolacyjnych bazujgcych na PUR (poliuretanie) lub PIR
(poliizocyjanuracie). Ich zamknieto-komérkowa struktura i wysoka gestos¢ wigzan poprzecznych
prowadzg do takich wtasciwosci uzytkowych, jak znakomita izolacyjnos¢ cieplna, dobre wtasciwosci
stabilnosci cieplnej oraz wysoka wytrzymatosc¢ na sciskanie. 1zolacja z PU posiada bardzo niskg
przewodnos¢ cieplna, rozpoczynajgca sie juz od poziomu 0,022 W/mK, co czyni z niej jeden z

najbardziej efektywnych izolatoréw dostepnych dzis dla szerokiego zakresu zastosowan.

Poniewaz PU wykazuje bardzo niskie poziomy emisji oraz jest nieszkodliwy przy normalnym
kontakcie ze skéra cztowieka, jest takze szeroko stosowany w branzach poza budowlanych.

Przyktadem mogg by¢ urzgdzenia medyczne, ubrania, materace, czesci samochodowe i lodowki

Przepisy z zakresu bezpieczenstwa ogniowego pozostaja w gestii
odpowiedzialnosci Panstw Cztonkowskich. Jednakze, standardy badan
oghiowych i systemy klasyfikacji, na ktérych opieraja sie przepisy
zostaty zharmonizowane w catej UE wraz z wprowadzeniem Dyrektywy
o Produktach Budowlanych (ang. Construction Products Directive,
zwana dalej CPD). CPD ma zastosowanie do cato$ciowego zachowania
budynku lub jego czesci, jednak klasyfikacja moze odnosic¢ sie do danego
produktu budowlanego, np. klasyfikacji reakcji na ogien. Konieczne

sa interpretacje, stanowiace tacznik miedzy zachowaniem produktu i
budynku. Alternatywnie, CPD i ustawodawstwo krajowe zezwalaja na
stosowanie zasad i systeméw inzynierii bezpieczefAstwa ogniowego
(ang. Fire Safety Engineering, FSE) albo badan konkretnych zastosowan
koncowych, celem zapewnienia okreslenia najbardziej odpowiedniego

produktu izolacyjnego pod katem catkowitego zachowania.

Bedac powszechnie uzywanym i wysoce efektywnym materiatem, izolacje
z PU spetniaja szeroki zakres wymagan zaréwno w ramach krajowych
przepiséw pozarowych, jak i standardéw ubezpieczycieli oraz posiadaja

udowodnione przypadki dot. konkretnego zastosowania.
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